Технические требования для присылаемых макетов:
Требования к элементам макета издания

Все элементы, печатаемые в край полосы (под обрез) должны иметь «вылет» за край обрезного формата – не менее 3 мм, для многополосных изданий не менее 5 мм. 

Все значимые элементы, находящиеся внутри полосы, должны располагаться на расстоянии не менее 5 мм от обрезного формата. 

Для продукции, скрепляемой клеевым бесшвейным способом (КБС) дополнительно:      необходимо учесть влияние корешка на текст и изображения,  проходящие через разворот.   Роспуск должен составлять не менее 3 + 3 мм.  Необходимо учесть то, что боковая проклейка корешка уменьшает полезную площадь внутренних полос обложки, первой и последней страницы блока примерно на 7-10 мм  со стороны корешка.  Корешок 2 и 3 полос обложки, корешки первой и последней полос блока должны иметь белое поле шириной 5 мм (это делается для надежного вклеивания блока в обложку). 
 Файлы обложек могут предоставляться в виде разворотов, учитывающих размер корешка (толщину корешка для конкретного количества тетрадей и типа бумаги необходимо дополнительно уточнить), либо пополосно с отдельно заверстанным корешком.

Для продукции, скрепляемой на ВШРА и содержащей более 48-ми полос при плотности бумаги блока от 150 г/м2, необходимо учитывать в верстке, что внешние поля уменьшаются от наружних полос к центральным. 
Мелкий шрифт (до 6 pt) и тонкие линии (до 0.5 pt) должны формироваться без наложения, т.е состоять не более чем из одного триадного цвета. 

Дополнительные цвета для печати в пять и более красок должны быть установлены как Spot. В диалоговом окне Edit Colors должны находиться только плашечные Spot-цвета (не имеющие атрибута Process Separation), которые будут печататься с отдельных форм.

 В случае последующий вырубки в макете должен присутствовать наложенный в отдельном слое штамп.
Типы файлов, принимаемые в производство / на доработку

Верстка печатной продукции принимается в программах:

· QuarkXpress (PC, версия до 6.0), 

· InDesign (PC, версия до CS3),

· Illustrator (PC, версия до CS2),

· CorelDraw (PC, версия до 12), только при согласовании с сотрудниками отдела Пре-пресс).

Верстка многостраничных изданий принимается только в программах QuarkXpress, In-Design.
Требования к PDF-файлам:

В обработку принимаются постраничные файлы в формате PDF 1.3 (“Acrobat 4 compatible”) и PDF 1.4 (“Acrobat 5 compatible”)

PDF-файлы должны быть сгенерированы из PostScript–файлов толькос помощью программы Adobe Acrobat Distiller v4.0x или v5.0х (т.е. без отдельной предварительной договорённости не допускается прямого экспорта в PDF-формат из программ QuarkXPress, PageMaker, Corel Draw, InDesign и т.д.).

Настройки программы Adobe Acrobat Distiller:

· параметр Resolution должен быть не меньше 2400 dpi

· параметр Compression для color image и grayscale image должен
· быть установлен ZIP 8 bit, а для monochrome image: CCITT Group 4

· в параметре Color должно быть установлено Сolor management off.

Ориентация полос должна быть задана в программе верстки.

При подготовке материалов для работ с дополнительными видами отделки (выборочной УФ-лакировкой, тиснением, вырубкой), файлы с данными элементами должны предоставляться отдельно.

В именах PDF-файлов, помимо краткой идентификации издания, должен быть четко отображен номер полосы, содержащейся в файле. В именах PDF файлов не допускается использование кириллицы.
Требования к растровым изображениям
Растровые изображения принимаются в форматах CMYK TIFF и CMYK EPS Файлы сохраняются без компрессии. 
Разрешение растровых изображений рекомендуется делать пропорциональным линиатуре растра (от полутора до двух линиатур). По умолчанию печать осуществляется на 175 lpi. То есть изображение должно иметь разрешение 300 dpi (600 dpi для Bitmap).

В файлах не должны быть использованы дополнительные каналы и пути, кроме путей обтравки (Clipping Path). В программе QuarkXPress все растровые изображения, кроме файлов c обтравкой (Clipping Path) должны быть заверстаны в непрозрачные окна.
Требования к векторным изображениям

Векторные иллюстрации, подготовленные в Adobe Illustrator, FreeHand и CorelDraw, должны быть записаны в формате EPS.

Все цвета, за исключением дополнительных прогонов, должны быть в модели CMYK.

Шрифты, использующиеся в этих иллюстрациях, должны быть переведены в кривые.

Если при подготовке файлов используются специальные эффекты такие как прозрачность, тени и т.д., то эти объекты д.б. отрастрированы.

Все растровые изображения д.б. внедрены в публикацию, иметь масштаб 100%, и разре-шение 300 dpi. 

Логотипы:
Логотипы и другие материалы используемые для изготовления фирменной продукции должны присылаться только в векторных форматах указанных выше. За редким исключением – в растровых (по договоренности с дизайнером).
ВАЖНО: материалы предоставленные в форматах jpg, gif, bmp, Microsoft  Power Point, Word, Excel – в печать НЕ пригодны. Такие материалы нужно отрисовывать или конвертировать в пригодные форматы. 
